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VALIDATION 

  Dates Visa 

Auteur Olivier BROUSSON 05/07/2023 
 

Vérificateur Fabien GAIFFE 05/07/2023 
 

Approbateur Christophe BESSON 05/07/2023 
 

 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

Indice Evolutions Dates 

C Modification longueur gaine 25-44-02 (80 au lieu de 75). 07/02/11 

D 
Modification de la plage de sertissage des conducteurs et des diamètres 

admissibles des câbles. 
19/03/12 

E Ajout de références Non Classées et modification de la présentation générale. 28/11/13 

F 

Prise en compte RCC-E 2012, RCC-E 2016 et CST 74.C.030.03.  

Ajout de références ATEX 254-103-411 K2 (dde de modification MOD150801),  

254-207-411 K2 (dde de modification MOD180501) et 258-103-411 NC.  

31/05/18 

G 

Ajout des références : 253-103-401 K2 (dde de modification MOD180601),   

258-103-411 K2 (dde de modification MOD180602),  

253-207-401 qualification K2 en cours (dde de modification MOD190701), 

258-207-411 NC et qualification K2 en cours (dde de modification MOD190702), 

Modification de la tension nominale à 230V (dde de modification MOD190703), 

Précisions sur le marquage ATEX. 

13/12/19 

H 

Ajout des références : 253-103-400 K2 (dde de modification MOD210801-A), 

253-207-400 K2 (dde de modification MOD210901-A), 253­207­401 K2 (dde de 

modification MOD221001), 258­207­411 K2 (dde de modification MOD221002), 

Correction référence TE sur gaine 25-44-00 : WCSF-200-18/5-75/N-CS411 au 

lieu de WCSF-200-18/5-75/N (dde de modification MOD230601-A),  

Mise à jour des Ø câbles admissibles (ddes de modification MOD230602-A, 

MOD230703-A, MOD230704-A, MOD230705-A), 

Ajout mallette utilisateur NU25, 

Ajout adaptateur 90° pour embases taille 1 non classée. 

05/07/23 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Série NU25 : connecteurs cylindriques avec verrouillage à baïonnettes pour 

applications nucléaires : 

Conformes à la norme NF L54-120 A (inter-mariables avec les connecteurs 

d'autres fournisseurs utilisant le même référentiel). 

Continuité de blindage à 360° conçue suivant les exigences du RCC-E 2005 

et du CST 74.C.030.03 "Câblage pour centrales nucléaires" et conforme aux 

RCC-E 2012 et RCC-E 2016. 

Reprise de blindage à 360° : collecteur de tresse intégré au raccord arrière de fiche. 

Continuité entre fiche et embase assurée par un joint torique conducteur en fond 

d’embase. 

Boîtiers en acier Inox passivé 316L (Z2CND1712). 

Isolant (mâle dans l'embase et femelle dans la fiche) et joints en silicone adapté aux 

exigences K2 + ambiance vapeur (100 °C, 100 h). 

Contacts à sertir, mâles ou femelles, pour fils de sections 0,34 à 1,5 mm2. 

Ø câbles : voir page 6 « Caractéristiques Techniques » et les pages spécifiques à 

chaque référence. 

Fiches qualifiées avec gaines thermorétractables adhésivées, Raychem, 

mentionnées en début de page pour chaque fiche correspondante.  

L'utilisation de ces références est obligatoire pour garantir l’étanchéité et le 

maintien du câble, tant pour les fiches Non Classées que Classées K2. 

Fiches version ATEX : Possibilités de blocage de la bague de verrouillage par 

vis­pointeau et/ou plombage. 
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VERSION K2 

Connecteurs conçus pour satisfaire aux exigences K2 + ambiance vapeur (100 °C, 

100 h). 

Commandes avec exigence K2 réalisées avec traçabilité, emballage individuel et 

formalisme des contrôles conformes aux différentes spécifications EDF. Commandes 

accompagnées d'un Rapport de Fin de Fabrication (RFF). 

Marquage de chaque connecteur : SAIB, N° d'article, millésime AA/SS, K2. 

Version ATEX (II 2G Ex eb IIC T4 à T6 Gb) disponible en version classée K2. 

VERSION NON CLASSÉE 

Connecteurs identiques à la version K2 

Traçabilité, emballage classique et formalisme des contrôles standard. Certificat de 

conformité sur demande à la commande. 

Marquage de chaque connecteur : SAIB, N° d'article, millésime AA/SS, NC. 

Version ATEX (II 2G Ex eb IIC T4 à T6 Gb) disponible en version Non Classée. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Électriques 

Classe d'emploi K2 - Indice A - 500 manœuvres 

Catégorie d'isolement Tenue diélectrique à 50 Hz : 2 kV 

Catégorie de surcharge de courte durée des contacts  250 A pendant 30 ms 

Résistance de connexion maximale  

Présence d'un dispositif de blindage électrique à 360° 

Rm < 3 mΩ 

OUI 

Résistance de connexion du dispositif de blindage  < 20 mΩ 

Force d'accouplement (exercée sur la bague de verrouillage) < 2 N.m 

Force de désaccouplement (exercée sur la bague de verrouillage) 

Fonction serre-câble assurée par gaine thermorétractable 

adhésivée 

< 2 N.m 

 

OUI 

Force de traction maximale du câble Fm = 100 N 

Force de torsion maximale du câble Cm = 0,5 N.m 

Tension nominale (Un) 230 V~ 

Courant nominal (In)  

 

 

In = 11 A pour S = 1,5 mm2 

In = 8 A pour S = 1 mm2 

In = 5 A pour S = 0,5 mm2 

Courant minoré 

 

Im = 9 A pour S = 1,5 mm2 

Im = 6 A pour S = 1 mm2 

Im = 4 A pour S = 0,5 mm2 

 

Mécaniques 

Section mini/maxi de l'âme des fils de raccordement : 0,34 mm² / 1,5 mm2 

Moyen normal de fixation de l'embase : 4 vis sur collerette, filetage M20 ou 

½ NPT 

Moyen normal de fixation de la fiche: Bague de verrouillage à baïonnettes 

Diamètre des câbles admissibles par les fiches (mm) : 

 Taille 1 (3 cts) Taille 2 (7 cts) 

 Presse-étoupe 
Reprise de 

blindage 
Presse-étoupe 

Reprise de 

blindage 

 NC K2 NC K2 NC K2 NC K2 

Diamètre minimal 8 8 8 8 8 8 8 10 

Diamètre maximal 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 15 15 
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Environnementales 

Brouillard salin 168 h 

Degré d’étanchéité  IP66 en Non Classé / IP65 en K2 

Températures d'utilisation (suivant qualification K2)  - 35 °C / + 60 °C 

Ambiance vapeur 100 °C, 1 bar, 100% HR, 100 h 

Radiations 250 kGy (25 Mrd) 

 

ATEX 

Nous consulter pour les caractéristiques des connecteurs ATEX. (II 2G Ex eb IIC T4 à T6 Gb) 

 

ARRANGEMENTS DES BOÎTIERS tailles 1 & 2 

 

Rainure de la clavette 

 

Taille 1 , 3 cts  Taille 2 , 7 cts 

Vue de face de l'embase 
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CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES 

EMBASES MÂLES taille 1 

Nota : Les isolants des embases sont montés en usine, seuls les contacts (fournis) restent à 

câbler.  

Le câblage de ces embases peut faire l'objet d'une prestation complémentaire par SAIB. 

Embase mâle 3 cts à collerette carrée 251-103-400 K2 (classée K2) 

 

251-103-400 (non classée) 

 

Poids 30 g Etanchéité assurée par un joint plat. 

 

Embase mâle 3 cts à filetage M20 x 1,5 251-103-401 K2 (classée K2) 

 

251-103-401 (non classée) 

 

Poids 40 g Etanchéité assurée par un joint torique. 

 

Embase mâle 3 cts à filetage 1/2 NPT 251-103-402 K2 (classée K2) 

 

251-103-402 (non classée) 

 

Poids 40 g Etanchéité assurée par frein filet sur filetage conique. 
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Adaptateur M16x1,5 pour embase taille 1 25-26-03 (non classé) 

 

 

Poids 54 g Etanchéité assurée par un joint torique. Livré avec kit de visserie. 

 

Adaptateur 90° pour embase taille 1 25-70-12 (non classé) 

  

Poids 54 g 
Etanchéité assurée par un joint plat. Livré avec joint et kit de 

visserie. Embase vendue séparément. 
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FICHES FEMELLES taille 1 

Nota : les fiches sont à monter impérativement avec une gaine thermorétractable adhésivée :  

RAYCHEM WCSF-200-18/5-75/N-CS411 (adhésif rouge) pour les Classées K2 

 Réf : 25-44-00  

RAYCHEM MWTM 25/8-80/S10 (adhésif transparent) pour les Non Classées 

 Réf : 25-44-02 

La gaine est vendue séparément de la fiche. 

Fiche femelle 3 cts avec sortie reprise de blindage 
254-103-400 K2 (classée K2) 

254-103-400 (non classée) 

 
 

Poids 80 g Câble Ø 8 à 12,9 mm. 

 

Fiche femelle 3 cts avec sortie presse-étoupe 
254-103-401 K2 (classée K2) 

254-103-401 (non classée) 

 
 

Poids 80 g Câble Ø 8 à 12,9 mm. 

Les fiches sont livrées avec 3 joints de presse-étoupe à utiliser suivant le Ø du câble : 

   

Câble Ø 8 à 9 mm Câble Ø 9 à 10,5 mm Câble Ø 10,5 à 12,9 mm 
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FICHES FEMELLES SPÉCIALES taille 1 

Ces fiches ont été développées pour des besoins spécifiques ; leur compatibilité d’utilisation 

dépendra du câble utilisé et sera donc à étudier au cas par cas.  

Nota : les fiches sont à monter impérativement avec une gaine thermorétractable adhésivée :  

RAYCHEM MWTM 25/8-80/S10 (adhésif transparent) pour les Non Classées 

 Réf : 25-44-02 

La gaine est vendue séparément de la fiche. 

Fiche femelle 3 cts coudée à 90°, orientable 

avec sortie reprise de blindage 

En cours de qualification K2 

254-103-420 (non classée) 

 
 

Poids 126 g Câble Ø 8 à 12,9 mm. 

 

Fiche femelle 3 cts avec reprise d'armature 254-103-402 (non classée) 

 
 

Poids 93 g Câble spécifique, nous consulter. 

 

Fiche femelle 3 cts  

avec sortie reprise de blindage pour Ø15 mm 
254-103-404 (non classée) 

 
 

Poids 93 g Câble Ø 8 à 15 mm. 
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FICHES FEMELLES CERTIFIABLES ATEX taille 1 

Ces fiches peuvent être utilisées pour faire certifier ATEX un instrument de mesure et sa 

connectique. 

Les connecteurs NU25 ATEX sont prévus pour être utilisés en atmosphère explosive. Ils sont 

conformes à la directive 2014/34/UE du Parlement Européen (II 2G Ex eb IIC T4 à T6 Gb). 

Ils sont pourvus d'un système de verrouillage qui empêche le déverrouillage sans outils (par 

plombage et/ou vis pointeaux). 

Nota : les fiches sont à monter impérativement avec une gaine thermorétractable adhésivée :  

RAYCHEM WCSF-200-18/5-75/N-CS411 (adhésif rouge) pour les Classées K2 

 Réf : 25-44-00  

RAYCHEM MWTM 25/8-80/S10 (adhésif transparent) pour les Non Classées 

 Réf : 25-44-02 

La gaine est vendue séparément de la fiche. 

Fiche femelle ATEX 3 cts 

avec sortie presse-étoupe 

254-103-411 K2 (classée K2) 

254-103-411 (non classée) 

 

 

Poids 80 g Câble Ø 8 à 12,9 mm. 

Les fiches sont livrées avec 3 joints de presse-étoupe à utiliser suivant le Ø du câble : 

   

Câble Ø 8 à 9 mm Câble Ø 9 à 10,5 mm Câble Ø 10,5 à 12,9 mm 
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FICHES MÂLES taille 1 

Nota : les fiches sont à monter impérativement avec une gaine thermorétractable adhésivée :  

RAYCHEM WCSF-200-18/5-75/N-CS411 (adhésif rouge) pour les Classées K2 

 Réf : 25-44-00  

RAYCHEM MWTM 25/8-80/S10 (adhésif transparent) pour les Non Classées 

 Réf : 25-44-02 

La gaine est vendue séparément des fiches mâles. 

Fiche mâle 3 cts avec sortie reprise de blindage 
253-103-400 K2 (classée K2) 

253-103-400 (non classée) 

 
 

Poids 76 g Câble Ø 8 à 12,9 mm.  

Livrée avec kit de de visserie. 

 

Fiche mâle 3 cts avec sortie presse-étoupe 
253-103-401 K2 (classée K2) 

253-103-401 (non classée) 

 
 

Poids 79 g Câble Ø 8 à 12,9 mm. 

Les fiches sont livrées avec un kit de visserie et un jeu de 3 joints de presse-étoupe à utiliser 

en fonction du Ø du câble : 

   

Câble Ø 8 à 9 mm Câble Ø 9 à 10,5 mm Câble Ø 10,5 à 12,9 mm 
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PRODUIT SPÉCIFIQUE 

PROLONGATEUR CERTIFIÉ ATEX taille 1 

Les prolongateurs NU25 ATEX 258-103-411 sont conformes à la directive 2014/34/UE du 

Parlement Européen (II 2G Ex eb IIC T4 à T6 Gb) et certifiés ATEX par l'Organisme Notifié 

INERIS sous l'attestation 17ATEX0015X. 

Ils sont pourvus d'un système de verrouillage pour empêcher la déconnexion en service sans 

outils (par plombage et/ou vis pointeaux). 

Nota : les fiches sont à monter impérativement avec une gaine thermorétractable adhésivée :  

RAYCHEM WCSF-200-18/5-75/N-CS411 (adhésif rouge) pour les Classées K2 

 Réf : 25-44-00  

RAYCHEM MWTM 25/8-80/S10 (adhésif transparent) pour les Non Classées 

 Réf : 25-44-02 

Les gaines sont fournies avec le prolongateur ATEX. 

Prolongateur ATEX 3 cts 

avec sortie presse-étoupe 

258-103-411 K2 (classé K2) 

258-103-411 (non classé) 

 

 

Poids 167 g Câble Ø 8 à 12,9 mm. 

Les fiches mâles et les fiches femelles qui constituent le prolongateur sont livrées avec 3 joints 

de presse-étoupe chacune, à utiliser suivant le Ø du câble : 

   

Câble Ø 8 à 9 mm Câble Ø 9 à 10,5 mm Câble Ø 10,5 à 12,9 mm 
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EMBASES MÂLES taille 2 

Nota : Les isolants des embases sont montés en usine, seuls les contacts (fournis) restent à 

câbler. 

Embase mâle 7 cts à collerette carrée 
251-207-400 K2 (classée K2) 

251-207-400 (non classée) 

 

 

Poids 35 g Etanchéité assurée par un joint plat. 

 

Adaptateur M20 x 1,5 pour embase taille 2 
25-26-01 K2 (classé K2) 

25-26-01 (non classé) 

 

 

Poids 34 g Etanchéité assurée par un joint torique. Livré avec kit de visserie. 

 

Adaptateur 1/2 NPT pour embase taille 2 25-26-02 (non classé) 

 

 

Poids 38 g Etanchéité assurée par frein filet sur filetage conique. 

Livré avec kit de visserie. 
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FICHES FEMELLES taille 2 

Nota : les fiches sont à monter impérativement avec une gaine thermorétractable adhésivée :  

RAYCHEM WCSF-300-28/8-75/N (adhésif rouge) pour les Classées K2 

 Réf : 25-44-01  

RAYCHEM MWTM 25/8-80/S10 (adhésif transparent) pour les Non Classées 

 Réf : 25-44-02 

La gaine est vendue séparément de la fiche. 

Fiche femelle 7 cts avec sortie reprise de blindage 
254-207-400 K2 (classée K2) 

254-207-400 (non classée) 

 
 

Poids 98 g 

Version classée K2 Câble Ø 10 à 15 mm 

Version non classée 

Câble Ø 8 à 15 mm 

(avec adaptateur 25-70-07 (à commander 

séparément)  pour câble Ø 8 à 10). 

 

Fiche femelle 7 cts avec sortie presse-étoupe 
254-207-401 K2 (classée K2) 

254-207-401 (non classée) 

 
 

Poids 95 g Câble Ø 8 à 12,9 mm. 

Les fiches sont livrées avec un jeu de 3 joints de presse-étoupe à utiliser en fonction du Ø 

du câble : 

   

Câble Ø 8 à 9 mm Câble Ø 9 à 10,5 mm Câble Ø 10,5 à 12,9 mm 
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FICHES FEMELLES SPÉCIALES taille 2 

Ces fiches ont été développées pour des besoins spécifiques ; leur compatibilité d’utilisation 

dépendra du câble utilisé et sera donc à étudier au cas par cas.  

Nota : les fiches sont à monter impérativement avec une gaine thermorétractable adhésivée :  

RAYCHEM MWTM 25/8-80/S10 (adhésif transparent) pour les Non Classées 

 Réf : 25-44-02 

La gaine est vendue séparément de la fiche. 

Fiche femelle 7 cts coudée à 90°, orientable 

avec sortie reprise de blindage 

En cours de qualification K2 

254-207-420 (non classée) 

 
 

Poids xx g Câble Ø 8 à 15 mm. 
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FICHES FEMELLES CERTIFIABLES ATEX taille 2 

Ces fiches peuvent être utilisées pour faire certifier ATEX un instrument de mesure et sa 

connectique. 

Les connecteurs NU25 ATEX sont prévus pour être utilisés en atmosphère explosive. Ils sont 

conformes à la directive 2014/34/UE du Parlement Européen (II 2G Ex eb IIC T4 à T6 Gb). 

Ils sont pourvus d'un système de verrouillage qui empêche le déverrouillage sans outils (par 

plombage et/ou vis pointeaux). 

Nota : les fiches sont à monter impérativement avec une gaine thermorétractable adhésivée :  

RAYCHEM WCSF-300-28/8-75/N (adhésif rouge) pour les Classées K2 

 Réf : 25-44-01  

RAYCHEM MWTM 25/8-80/S10 (adhésif transparent) pour les Non Classées 

 Réf : 25-44-02 

La gaine est vendue séparément de la fiche. 

Fiche femelle ATEX 7 cts 

avec sortie presse-étoupe 

254-207-411 K2 (classée K2) 

254-207-411 (non classée) 

 

 

Poids 95 g Câble Ø 8 à 12,9 mm. 

Les fiches sont livrées avec un jeu de 3 joints de presse-étoupe à utiliser en fonction du Ø 

du câble : 

   

Câble Ø 8 à 9 mm Câble Ø 9 à 10,5 mm Câble Ø 10,5 à 12,9 mm 
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FICHES MÂLES taille 2 

Nota : les fiches sont à monter impérativement avec une gaine thermorétractable adhésivée :  

RAYCHEM WCSF-200-18/5-75/N-CS411 (adhésif rouge) pour les fiches mâles avec 

sortie presse-étoupe Classées K2 Réf : 25-44-00  

RAYCHEM WCSF-300-28/8-75/N (adhésif rouge) pour les fiches mâles avec sortie 

reprise de blindage Classées K2 Réf : 25-44-01  

RAYCHEM MWTM 25/8-80/S10 (adhésif transparent) pour les Non Classées 

 Réf : 25-44-02 

La gaine est vendue séparément des fiches mâles. 

Fiche mâle 7 cts avec sortie reprise de blindage 
253-207-400 K2 (classée K2) 

253-207-400 (non classée) 

 
 

Version classée K2  Câble Ø 10 à 15 mm. 

Version non classée 
câble Ø 8 à 15 mm (avec adaptateur 25-70-07 (à commander 

séparément) pour câble Ø 8 à 10). 

Poids 92 g Les fiches sont livrées avec un kit de visserie. 

 

Fiche mâle 7 cts avec sortie presse-étoupe 
253-207-401 K2 (classée K2) 

253-207-401 (non classée) 

 
 

Poids 89 g Câble Ø 8 à 12,9 mm. 

Les fiches sont livrées avec un kit de visserie et un jeu de 3 joints de presse-étoupe à utiliser 

en fonction du Ø du câble : 

   

Câble Ø 8 à 9 mm Câble Ø 9 à 10,5 mm Câble Ø 10,5 à 12,9 mm 
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PRODUIT SPÉCIFIQUE 

PROLONGATEUR CERTIFIÉ ATEX taille 2 

Les prolongateurs NU25 ATEX 258-207-411 sont conformes à la directive 2014/34/UE du 

Parlement Européen (II 2G Ex eb IIC T4 à T6 Gb) et certifiés ATEX par l'Organisme Notifié 

INERIS sous l'attestation 17ATEX0015X. 

Ils sont pourvus d'un système de verrouillage pour empêcher la déconnexion en service sans 

outils (par plombage et/ou vis pointeaux). 

Nota : les fiches sont à monter impérativement avec une gaine thermorétractable adhésivée :  

RAYCHEM WCSF-200-18/5-75/N-CS411 (adhésif rouge) pour les Classées K2 

 Réf : 25-44-00 pour la fiche mâle 

RAYCHEM WCSF-300-28/8-75/N (adhésif rouge) pour les Classées K2 

 Réf : 25-44-01 pour la fiche femelle  

RAYCHEM MWTM 25/8-80/S10 (adhésif transparent) pour les Non Classées 

 Réf : 25-44-02 

Les gaines sont fournies avec le prolongateur ATEX. 

Prolongateur ATEX 7 cts 

avec sortie presse-étoupe 

258-207-411 K2 (classée K2) 

258-207-411 (non classé) 

 

 

Poids 192 g Câble Ø 8 à 12,9 mm. 

Les fiches mâles et les fiches femelles qui constituent le prolongateur sont livrées avec 3 joints 

de presse-étoupe chacune, à utiliser suivant le Ø du câble : 

   

Câble Ø 8 à 9 mm Câble Ø 9 à 10,5 mm Câble Ø 10,5 à 12,9 mm 
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OUTILLAGE & PIÈCES DÉTACHÉES 

PIÈCES DISPONIBLES SÉPAREMENT 

Les connecteurs sont livrés complets mais en cas de perte ou de détérioration au montage, les 

pièces suivantes peuvent être commandées séparément : 

25-11-01 Contact à sertir femelle Ø 1,5  

25-60-02 Contact à sertir mâle Ø 1,5  

25-39-02 Rondelle de reprise de blindage T1 

 

25-39-03 Rondelle de reprise de blindage T2 

 

889-000-01 Kit joints de presse-étoupe 

 

25-07-01 
Bouchon à chaînette 

pour embase T1 

 

25-07-02 
Bouchon à chaînette 

pour embase T2 

 

25-70-07 
Adaptateur pour câble Ø 8 à 10 

pour fiche 254-207-400  
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OUTILLAGE 

085-025-01 Outil d'insertion des contacts mâles / femelles 

 

 

086-025-01 Outil d'extraction des contacts femelles 

 

 

086-025-02 Outil d'extraction des contacts mâles 

 
 

 

084-000-01 Pince à sertir (M22520/1-01) 

 

084-000-02 
Calibre sertissage 

(M22520/3-1) 
084-025-02 

Positionneur 

(M22520/1-02) 

 

 

 

087-025-01 
Support de serrage 

pour fiche taille 1 
087-025-02 

Support de serrage 

pour fiche taille 2 

  

 

Maintien avec 

clé plate de 17 
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MALLETTE UTILISATEUR NU25 

080-U25-00 

 

Mallette 

utilisateur NU25 

La mallette utilisateur NU25 contient les outils et pièces de rechange suivants : 

Référence Quantité Désignation 

084-000-01 1 Pince à sertir DMC 

084-000-02 1 Calibre de sertissage 

084-025-02 1 Positionneur (M22520/1-02) 

085-025-01 1 Outil d'insertion contacts mâle et femelle NU25 

086-025-01 1 Outil d'extraction contacts Femelle NU25 

086-025-02 1 Outil d'extraction contacts Mâle NU25 

087-025-01 1 Support serrage fiche T1 NU25 

087-025-02 1 Support serrage fiche T2 NU25 

889-000-01 5 Kit 3 joints de presse-étoupe pour fiche 

25-11-01 50 Contact à sertir femelle Ø1,5 

25-44-00 3 Gaine Raychem WCSF-200-18/5-75/N-CS411 T1 classée 

25-44-01 3 Gaine Raychem WCSF-300-28/8-75/N T2 classée 

25-44-02 3 Gaine Raychem MWTM 25/8-80/S10 T1 et T2 NC  

25-61-01 5 Isolant femelle T1 

25-61-03 5 Isolant femelle T2 

25-60-02 50 Contact à sertir mâle Ø1,5 
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