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CONNECTEURS série 60VJ

Télécommunications Infrastructure Ferroviaire

------

Les connecteurs polycarbonate, série 60VJ, sont 
hermaphrodites et disponibles en 7, 15 et 29 contacts, à 
souder. Ils disposent de boîtiers à détrompage (7 codages 
possibles).

Ils ont été adaptés pour des applications 
télécommunications de l'infrastructure ferroviaire et 
peuvent donc recevoir, entre autres, les câbles "ZTP" de 3, 7 
et 14 paires.

Les contacts hermaphrodites sont dorés et équipés d'un 
manchon isolant individuel qui garantit un isolement 
même en présence d'humidité.

L'accouplement est obtenu par une bague de verrouillage 
1/4 de tour, anti-vibrations. 

Spécifications techniques

Matériaux -  Boîtiers : polycarbonate
 Contacts : alliage de cuivre dorés

Tenue en tension : 2000 V entre contacts 
Résistance de contact : < à 1mΩ
Résistance d'isolement : > 100 000 MΩ sous 500 Vcc
Intensité admissible : voir tableaux ci-joints
Température d'utilisation: -40°C à + 80°C
Étanchéité IP 68 suivant NF EN 50125

 Code SAIB Symbole SNCF

Fiche T1 609-103-18 7 847 6628

Fiche T2 609-218-18 7 847 7010

Fiche T3 609-318-18 7 847 7009

 Code SAIB Symbole SNCF

Embase 60° T1 600-103-12 7 847 7150

Embase 60° T2 600-218-12 7 847 7149

Embase 60° T3 600-318-12 7 847 7148

Embases 60°Fiches

Embases 90°

 Code SAIB Symbole SNCF

Embase 90° T1 600-103-11 7 847 7151

Embase 90° T2 600-218-11 7 847 7024

Embase 90° T3 600-318-11 7 847 7021

Arrangements des contacts

Adaptations spécifiques sur demande


