
Les connecteurs polycarbonate, série 621VJ sont  
disponibles en 9, 18 et 19 contacts hermaphrodites, à sertir.

Ils sont particulièrement adaptés pour le raccordement des 
câbles SPFB et SPFU, avec des conducteurs de 0,5 mm2.

Les contacts sont dorés et équipés d'un manchon isolant 
individuel qui garantit un isolement même en présence 
d'humidité.

L'accouplement est obtenu par une bague de verrouillage 
1/4 de tour, anti-vibrations.

Caractéristiques techniques

Matériaux: Boîtiers:  Polycarbonate
  Contacts: Alliage de cuivre doré/nickelé
Tenue aux chocs, vibrations, et essais climatiques
Tenue en tension :  2000V entre contacts
Résistance de contact : < à 1mΩ
Résistance d'isolement : > à 100 000 MΩ sous 500Vcc
Intensité admissible : 1A  
Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C
Étanchéité IP 68 suivant NF EN 60529

DT 1012 ind -

CONNECTEURS SERIE 621VJ

de 9 à 19 contacts

------

Embase 90°Arrangements des contacts

Fiche

Embase 60°

Embase 90° mâle 

Embase 90° femelle

Embase 60° mâle 

Embase 60° femelle

Fiche mâle 

Fiche femelle

Contact à sertir avec manchon isolant, pour fil de 0.5 
mm2

Adaptations spécifiques sur demande


