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CARACTERISTIQUES

Les CMA sont des connecteurs audio ayant un systeme de verrouillage push/pull, avec 4,
10, 14 ou 22 contacts. Ces connecteurs robustes et faciles d’utilisation sont congus pour la
radio communication et pour des applications de transmission de données.

Ils sont tres appréciés a travers le monde par les utilisateurs de réseaux de
communication tactiques militaires. Ils sont conformes a la spécification de Défense GAM T2
et sont enregistrés dans la GAM T1.

MATERIAUX:
Contacts @ ..oovviiiiiii Alliage de cuivre / finition : or sur nickel.
Fiches: .o Acier inox / finition: noire mat.
Embases: .....coooiiiiiiiiii Acier inox / finition : mat (microbillage).
Isolants: ..oiviiiiiiiiiiii Thermodurcissable ou thermoplastique selon version.
Raccords @ ..ooviviiiiiiiiiiee Alliage d'aluminium / finition: noire mat.
MECANIQUES
Type de verrouillage @ ..o Push-pull.
Endurance mécanique: CMA 4, 10 et 14 contacts ........... 10 000 manceuvres
(insertion/extraction)  CMA 22 contacts..........c.ceevnnnn. 5 000 manceuvres
Force d'insertion & ..oviii i 30N < F < 70 N.
Force d'extraction @ ....coviiiiiiiii 10N <F<70N.
ELECTRIQUES
Tension de service :CMA 4 contacts .......covvviiviiiiiinnnns 100 V c.c. max.

CMA 10, 14 ou 22 contacts ............... 60 V c.c. max.
Courant nominal : CMA 4 contactS........covvvviiniiininnnnnnens 4 A max.

CMA 10 ou 14 contacts .......ccvvinnnnns 1.5 A max.

CMA 22 contacts ....ooovvviiiiiiiiiiinnnnnns 2 A max.
Résistance de contacts : ....ovvviiiiiiiiii < 10 mQ.
Rigidité diélectrique @ ..ovviiiiiiir 500 V c.a. a 50 Hz.
0] =T 4 =Y o > 1000 MQ a 500 V c.c.
DIaPNONIE & et > 85 dB a 8 kHz
Cables : CMA 4 coNtactS....cvveiriiiiiiiiiieiieieiee e aeeaenn AWG 18

CMA 10 0u 14 contactS ..occvviiiiiiiiie e AWG 22
CMA 22 coNtactS . ..vviiii i e AWG 26

ENVIRONNEMENTALES
Classe environnementale : ..., 55/ 125/ 56.
Température de SEerviCe @ ....ciivvviiiiiiiieiiiiieienennnn, -55°Ca 125 °C.
Brouillard salin @ ..o 96 h.
Etanchéité @ ..o 4 m sous |'eau pendant 24 h (IP68).
Vibrations 1 ..o 55 Hz a 2000 Hz a 10 g (6 h).

4+ Les références produit inscrites dans ce catalogue, sont celles gravées sur les
connecteurs. Nos références internes SAIB sont communiquées sur nos offres.

+ Nous garantissons le bon montage connecteurs / raccords uniquement sur les
couples fournis par SAIB.

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.

CONNECTEURS CMA PUSH-PULL Page 3 sur 21




CODIFICATION

PROLONGATEUR TRAVERSEE FICHE CONTACTS

(1) Femelle (s) Femelle (s) Méle A sifflet A picot

Famille de connecteurs : CMAO1 SANER-ED VA B M
Type :

1 = Prolongateur / 3= Traversée de cloison / 5 = Fiche
Détrompages :

N/ W/X/Y/Z
Nombre de contacts :
4 /10 / 14 / 22, spécifique : 6 contacts (4 signal + 2 puissance)
Raccord ou picots :

D = Droit / C = Coudé / RAxx, RAIxx, RKxx = Spécial / Yxx = Picots
Diamétre du cable (mm) :
4/5/6/7/8
Matériaux :

Rien = Acier Inox / BM = Bronze Marine (sur demande

EMBASES femelles (2 versions) Type de contact

-\jMontage par | 9 Montage par
l'intérieur I'extérieur

= A

A sifflet A picot

Famille de connecteurs : V. M 7Z 'R 1 4040 M J:3'
Type :

6 = Embase de repos / 7 = Embase montage intérieur

9 = Embase montage extérieur
Détrompages:

N/ W/X/Y/Z
Nombre de contact :
4/10/ 14/ 22
Type de contact :

Rien = a sifflet

Y1/Y1.2/Y1.3/Y1.4/Y2/Y4/Y4.1/Y4.2 /Y8 = a picot

Masse électrique :

Rien = Standard / M = 1 contact de masse / Q = 4 contacts de masse
/ JC = joint conducteur

Matériau :

Rien = Acier Inox / BM = Bronze Marine (sur demande

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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PROLONGATEUR CMAO1 1-----

258

Dimensions

1129 max_, 9.2 _| des contacts
voir p9

<

M~ M | = 3
| o ¥ ':_;
=18 i 3
=

Les prolongateurs sont équipés de contacts femelles a sifflet (Pour les gauges des fils, voir page 9).
Ils sont disponibles en 4, 10, 14 ou 22 contacts,
et peuvent recevoir différents types de raccords (voir pages 14 a 16).

TRAVERSEE CMAO1 3-----

30,7

Dimensions
19,6 max des contacts
| / voir p?
i
3 5
o2 £
ol wy
88 S
E =
1

Les traversées sont équipées de contacts femelles a sifflet (Pour les gauges des fils voir page 9).
Elles sont disponibles en 4, 10, 14 ou 22 contacts, et peuvent recevoir différents types de
raccords (Voir pages 14 a 16).

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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FICHE CMAO1 5-----

4,10 et 14 cts : 29,5 mox
22 cts; 25,7 max

p21
|
SsvY

Dimensions des |

contacts voir p? '

_‘[

o9

P21

M16x0.75 6

rilE [ovwo

S —

=

Dimensions des |
contacts voirpl0’

Les fiches sont équipées de contacts males a picots ou a sifflet (pour les gauges de cable voir p.9).

Elles sont disponibles en 4, 10, 14 ou 22 contacts, et peuvent recevoir différents types de
raccords (Voir pages 14 a 16).

FICHE LARGABLE CMAO01 5-----V

4, 10 et 14 cts : 29,5 max
22 cts : 25,7 max

A
M16x0,75 6

-

AVING [0VWO
@

SSYV EIvS

Dimensions des /
contacts voir p%

\[ T

APAY NG 1OVWD
SSYY alvs

D20

J
5
uy
P
o

=
]

b=

Dimensions des  /
contacts voir p10

Les fiches sont équipées de contacts males a picots ou a sifflet (pour les gauges de cable voir p.9).
Elles sont disponibles en 4, 10, 14 ou 22 contacts, et peuvent recevoir différents types de
raccords (Voir pages 14 a 16).

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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EMBASE DE REPOS CMAO1 6-----

9
e
P20.5max__|

M14x0.75 é
©12.3
@9,
5:_\

Les embases de repos n‘ont pas de clé de détrompage.

EMBASES CMAO1 7-----
Montage par l'intérieur

Dimensions
|des contacts

- 19.6max  _ voir p?

M14x0,75 6g,

22 || 7

Dimensions

19,4 iici ll.'des contacts

| B voir p10

——

?12.3

20,5 max

%
[

#18
M14x0,75 6g

g

Les embases sont équipées de contacts femelles, avec 2 versions possibles : a picot ou a
sifflet (Pour les gauges des fils voir page 9). Elles sont disponibles en 4, 10, 14 ou 22 contacts.
Elles sont congues pour étre installées par l'intérieur du panneau (Voir page 11).

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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EMBASE CMAO1 9-----
Montage par I'extérieur

Dimensions
1475 _ 6.7 _ descontacts
| f vair p?

g

@18

D123

= | = |
S +—

®20.5

14x0,75 &

Dimensions
1475 _ 67 des contacts
r voir p10

Les embases sont équipées de contacts femelles, avec 2 versions possibles : a picot ou a
sifflet (Pour les gauges des fils voir page 9). Elles sont disponibles en 4, 10, 14 ou 22 contacts.
Elles sont congues pour étre installées par I'extérieur du panneau (voir page 11).

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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TABLEAUX D'INFORMATIONS

Versions
Prolongateur iGN EEE Fiche Embase Embase
Montage Montage
Par Par
I FEEE  'extérieur
Type ® ®
Contact femelle v v v

Contact Male

Contacts a picot

Contacts 3 sifflet v

<
SIS
ANERNERNEAN
AN
<

Raccord arriére possible

Installation sur panneau v v
;o
10 contacts v v v v v
R R R
22 contacts v v v v v

Contacts a sifflet

Nb Contacts L1 DA

4 7 AWG 18
10 7 AWG 22
14 7 9 AWG 22
22 7 8,5 AWG 26

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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Contacts femelles a picot pour embases

Nb Contacts e 12 REEN vi4 REl v+ RZEN v+ RE

C max 3,5
4 L3 max 3,5
C max 4 2,6 1,5 4 2 1,2 | 1,6 4
10-14 L3 max 3,5 3,5 | 35 95 | 32 32 32 55
L4 max 82 | 8,2 8,2 14,2 79 | 79 | 7,9 | 10,2
C max 4 2,6 1,5 4 2 1,2 1,6 4
22 L3 max 35 35 3,5 95 32 32 32 55
L4 max 82 8,2 8,2 142 79 79 79 10,2

Contact
de masse Contact de

masse

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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Découpe de panneau recommandée

Montage par l'intérieur CMAO1 7-----

71 %° [[@142%

Vue de face 14 cis

B14,2 "%
coté clé ]

principale ;‘

Vue de face 22 cis

Montage par |'extérieur CMAO1 9-----

+0,1

129 o

?142 '3

Vue de face

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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Implantation des contacts

PCB

i
¥o)
o

i

20 O -
C\i C +0"|
u @08 o
L 4 Contacts
3,38
. 2,09
@08 0 .o

K

1,4
e ;lﬂ
&
o>
0'-. N
Q
58

o EE
1,55 ‘ \ $0.,8 ‘3'x14
14 Contacts
10 Contacts S s
* Masse
3,57
+0,1
T8 T $0,:8 "Y' %208 o
RS ' '
2 F — B P
~| SI®R| T = < ‘4):6_ M
|} SR LR 3 ot
RS TR 3 e
b bl
I 5l olg S
22x / [z = Pl [ W e
080"/ T 186
22 Contacts 22 Contacts Q
* Masse

* Masse (4)

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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DETROMPAGES

EMBASE - PROLONGATEUR
TRAVERSEE

FICHE

R

&)
|ﬁ_._j
i[5

3 O
i

4 contacts

(vu cété connexion)

10 /14 contacts

(vu cété connexion)

22 contacts

(vu cété connexion)

Détrompage
N w X Y V4
‘ 4 contacts 105°
10/ 14 contacts  [JJEE 85° | 105° | 75° | 115°
‘ 22 contacts 80° 70° 90° 60° 100°
Détrompages indiqués dans la référence.

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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RACCORDS POUR

PROLONGATEUR TRAVERSEE

RACCORDS DEMONTABLES

101 max "
53 max ‘

16 sur plats g II'-165ur plats
Cable 0 D
4 mm CMAO1 D4
5 mm CMAO1 D5
6 mm CMAO1 D6
7 mm CMAO01 D7
8 mm CMAO1 D8

Pour les instructions de montage, merci de vous référer a la notice SAIB DT1200.

RACCORDS INDEMONTABLES

87 max

[} [
16 sur plats !

< @]
S S

oa oc  MENCEEEN rétence

7.1 mm 6.8 mm 5.2 mm 5mm CMAO1 RAIS0
9.2 mm 8.8 mm 7.3 mm 6.9 mm CMAO1 RAI70
10.2 mm 9.3 mm 7.6 mm 8 mm CMAO1 RAI80

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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RACCORDS POUR COLLIER METALLIQUE
Annelés

®C

_1

4 pergages ¢ 2.6

@A n Référence
10 mm 13.3 mm 18 mm 36.7 mm CMAO1 RAO2
5.8 mm 8.8 mm 15 mm 30.7 mm CMAO1 RAO6

RACCORDS POUR COLLIER METALLIQUE
Moletés
\18 sur plats
o

5.2 mm 8.3 mm 15.5 mm CMAO1 RA12

6.4 mm 9.4 mm 15.5 mm CMAO1 RA13

7.9 mm 11 mm 15.5 mm CMAO1 RA16

11.1 mm 14.1 mm 18.7 mm CMAO01 RA18

8.3 mm 11 mm 15.5 mm CMAO1 RA19

9.5 mm 12.6 mm 17.1 mm CMAO01 RA20

12.7 mm 15.9 mm 20 mm CMAO01 RA21

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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RACCORDS COUDES

Raccords coudés a 105°

Coude 105°
+ Raccord démontable

L 325 CMAO1 CD4
19 (Wrench) CMAO1 CD5 gm281 gg;
B CMAO1 CD6

41

Coude 105°
+ Raccord indémontable

CMAO1 CRAI50
CMAO1 CRAI70
CMAO1 CRAI80

Coude 105°
+ Raccord Bendit

Coude 105° seul CMAOL CRAOZ -7 01 cRrA1S
CMAO1 CRAO6

CMAO1 CRA19
CMAO1 CRA12

CMAO1 CRA20

21-18-02 CMAOL CRAL3 | ~y201 crRA21
-18- CMAO1 CRA16

Raccords coudés a 90°

7921

19 sur plats ooli
~ w[

5.2 mm 8.3 mm 15.5 mm CMAO1 RK12
6.4 mm 9.4 mm 15.5 mm CMAO1 RK13
7.9 mm 11 mm 15.5 mm CMAO1 RK16
11.1 mm 14.1 mm 18.7 mm CMAO1 RK18
8.3 mm 11 mm 15.5 mm CMAO1 RK19
9.5 mm 12.6 mm 17.1 mm CMAO1 RK20
12.7 mm 15.9 mm 20 mm CMAO1 RK21

Les raccords coudés 90° sont produits sur demande uniquement.

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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BOUCHONS THERMOPLASTIQUES

Pour connecteurs femelles

CMAO1 BAO9

Bouchon sans attache

CMAO1 BA10 & CMAO1 BA11

Cordelette (longueur = L)

\J
Collier plastique
{largeur 2.6 longueur 95

CMAO01 BA10 90
CMAO01 BA11 130
CMAO1 BA70 CMAO1 BA71

Epaisseur ponnecu 1
2,5 max dans ce cas

M5x0,8

1 résur plats

M3x0.5_
—H—' (A ]

5.5 sur plats

Cordelette
{longueur = 5]

3.5,

5.3

Cordelette

B (longueur = 45)
Percaoge panneau

CMAO1 BA72 CMAO1 BA78 CMAO1 BA79
P19.5 12
—_— .55
0 7771
o % %
?ﬁ & sur plats
5.5 sur plats
_
Cordelette
Cordeletie Cordelette (longueur = 65)
{longueur = 45)

(longueur = 60)

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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BOUCHONS THERMOPLASTIQUES

Pour connecteurs femelles
(protection renforcée contre les chocs)

CMAO1 BA103 & CMAO1 BA110

Cordelette ;
{longueur = L) [-—"
] |

9

N
Sl —

®20.8

Collier plastique
(largeur 2.6 longueur 95]

CMAO1 BA103 105
CMAO1 BA110 135

CMAO1 BA101 CMAO1 BA102

$19.5

3.2
) i

-]

17

Cordelette
(longueur = 75}

Cordelelte
{longueur = 65}

BOUCHONS METALLIQUES

Pour connecteurs femelles

CMAO1 BA73

CMAO1 BA73
EM10/14(*)

/ & sur plats
/ 5.5 sur plats

Cordelette
(lengueur = 70)
Cordelette

(longueur = 65)

(*) lettre de détrompage si autre que N
Pour la version en Bronze Marine, veuillez nous consulter.

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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BOUCHONS THERMOPLASTIQUES

Pour connecteurs males

CMAO1 BA6 / CMAO1 BA61 / CMAO1 BA62

17.5

Cordelette
{longueur = L)

.| 1

Collier plastique
llargeur 2,6 longueur 95

CMAO1 BA6 80
CMAO1 BA61 250
CMAO1 BA62 130

CMAO1 BA6S8 CMAO1 BA90 CMAO1 BA96
Cosse de

@ ' T

| |

DETAIL A
ECHELLE3:] |
aine /
Thermorétractable
@10
2015

=N

Cordelette
(longueur = 160)

-

Cordelette (longueur 80)

Cordelette (longueur 80)

Collier plastique
(largeur 2,6 longueur 75)

BOUCHONS METALLIQUES

Pour connecteurs males

CMAO1 BA65

Cordelette (longueur = 200}

Sur plats

Collier plastique
(largeur 2,6 longueur 95

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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OUTILS
19,6 max 2
Support de serrage
(compatible avec tous les détrompages) o
u ("'?_ uy
087-021-01 10 & 14 contacts o 5| o - g
% s S
Sl ERT
087-021-02 22 contacts jit
22
0.5

Couple de serrage des raccords

Matériau Couple (N.m)

Aluminium 6

Bronze Marine 8

Clé de serrage pour
embase

?u

081-221-00 25

23

o]

BEEET

62

Couple de serrage des écrous d’embase

Matériau Couple (N.m)

Acier Inox 9

Bronze Marine 11

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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PRODUITS SPECIFIQUES
EMBASES MALES
.
contacts
CMAO1 5N14 TO1 22 a picot
CMAO1 5N14 T02 22 a sifflet
CMAO1 5N14 TO3 28,7 a picot
- Lé ) 4 max
Y =1

7

Y
i

289
M20x0.75

_48

2 ||
__ Contacts T02 ;
asifflets AWG 22

ADAPTATEUR

CMAO1 A15N14

CMAO1 A5N14 est un adaptateur coudé avec une
sortie méale et une sortie femelle, congu selon
spécification client.

45

@21
SSYV aIvS

FLNS LOVWO

19 Sur plats

Pour toutes vos demandes spécifiques, n’hésitez pas a nous contacter.
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